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(R)ewolucja w automatyzacji branży farmaceutycznej

System cCare: Przegląd wszystkich komponentów

Przetwornik

Centralna jednostka programująca i sterująca 
systemu. Prosta obsługa za pomocą tekstu zwykłego 
oraz łatwa konfiguracja ustawień. Możliwość 
rozbudowy o komunikację fieldbus oraz obsługę 
elektrod Memosens, cyfrowych i analogowych.

Butelki z roztworem buforowym i czyszczącym

Pojemniki na roztwory czyszczące i kalibracyjne z 
pompami odpornymi na zużycie. Pojemność 
pojemnika na roztwór buforowy 3,5 l wystarcza na 
maksymalnie 140 kalibracji. Dodatkowy płyn 
czyszczący lub płuczący może być dostarczany przez 
zawór zewnętrzny w Unical.

Sterownik

Funkcja elektropneumatyczna o konstrukcji 
ułatwiającej serwisowanie. Możliwość stosowania 
bezpośrednio w strefach zagrożonych wybuchem. W 
pełni automatyczna, modułowa praca o niskim 
zużyciu i niewielkich wymaganiach konserwacyjnych.

Przełącznik serwisowy

Centralny przełącznik bezpieczeństwa do 
natychmiastowego cofnięcia czujnika do złącza. Z 
funkcją sygnału ostrzegawczego i aktywnym 
sprzężeniem zwrotnym dotyczącym aktualnej pozycji 
czujnika.

Złączka chowana

Można stosować złącza z serii SensoGate. Systemy 
modułowe dostępne w różnych wersjach (materiały, 
przyłącza procesowe, długość zanurzenia itp.). 
Możliwość dostosowania do dowolnego 
zastosowania procesowego.

Wąż do mediów

Centralne zasilanie płynami do płukania i kalibracji w 
postaci wstępnie zmontowanych węży. Szybki, łatwy i 
niezawodny montaż za pomocą wtyczki 
wielofunkcyjnej, zastosowanie zaworów kulowych, 
które niezawodnie zapobiegają przenoszeniu mediów 
i mieszaniu się mediów.



Czyszczenie

W pełni automatyczne 
czyszczenie z 
opatentowanym płukaniem 
cyklonowym

Kalibracja

W pełni automatyczna 
kalibracja i regulacja 
czujnika pH

Konserwacja

c jak…

Czyszczenie

Wysuwana armatura ustawia czujnik w pozycji 
serwisowej i bezpiecznie odgradza proces, nawet 
pod ciśnieniem. Konfigurowalne interwały 
czyszczenia i kalibracji dokładnie czyszczą i płuczą 
czujnik w komorze kalibracyjnej uchwytu za pomocą 
opatentowanego płukania cyklonowego 360°. 
Płynami czyszczącymi i płuczącymi mogą być woda, 
środki chemiczne lub inne rozpuszczalniki.

Kalibracja

Po czyszczeniu czujnik jest kalibrowany w odstępach 
czasu określonych przez użytkownika. System 
pompuje roztwory buforowe do komory kalibracyjnej 
złącza chowanego. Przetwornik porównuje 
zmierzone wartości z wartościami pH roztworów 
buforowych i koryguje wszelkie odchylenia.

Konserwacja

Regularne czyszczenie i kalibracje nie tylko 
poprawiają jakość pomiaru, ale także znacznie 
wydłużają żywotność czujnika pH. W przypadku 
agresywnych lub ściernych mediów oraz wysokich 
temperatur, cCare może wykonać

Wydłużenie żywotności czujnika 
dzięki regularnej konserwacji

krótkotrwałe pomiary, w których czujnik jest 
tymczasowo zanurzany w procesie, a następnie 
wraca do komory kalibracyjnej w celu oczyszczenia w 
elektrolicie przyjaznym dla czujnika.

Pharma 4.0 i cCare
Pharma 4.0 oznacza wpływ i ciągłą ewolucję cyfryzacji i automatyzacji w przemyśle farmaceutycznym. Celem jest 
umożliwienie organizacjom wykorzystania pełnego potencjału cyfryzacji, co prowadzi do szybszych innowacji 
terapeutycznych i ulepszonych procesów produkcyjnych, które ostatecznie przynoszą korzyści pacjentom. 
Elastyczność i konfigurowalne funkcje cCare odzwierciedlają zasady Pharma 4.0 oraz rosnące znaczenie 
automatyzacji i cyfryzacji w branży farmaceutycznej.

Jaki jest mój zwrot z 
inwestycji?
Optymalizacja zarządzania procesami

Korzystając z systemów zautomatyzowanych, 
operatorzy mogą ustalić kilka preferencji dotyczących 
diagnostyki i konserwacji czujników w oparciu o swój 
proces. Ponadto system może automatycznie 
wycofać, wyczyścić i skalibrować czujnik bez 
konieczności ręcznego wyjmowania go z procesu. 
Wdrożenie tego rozwiązania skraca przestoje i 
zapewnia większą wydajność procesu.

Maksymalizacja czasu pracy procesu

Przed wprowadzeniem automatyzacji operatorzy 
musieli ręcznie dbać o czujniki. Zastosowania w 
obszarach niebezpiecznych mogą powodować 
obawy dotyczące bezpieczeństwa i długie przestoje 
w procesie. Dzięki automatyzacji czyszczenia, 
wycofywania i kalibracji technicy znacznie skracają te 
okresy

przestojów w procesie. Maksymalizuje to zarówno 
bezpieczeństwo użytkownika, jak i wydajność 
procesu, eliminując potrzebę ręcznej interwencji. 
Ponadto zautomatyzowane systemy czyszczenia i 
kalibracji znacznie wydłużają żywotność czujników 
dzięki precyzyjnym, konfigurowalnym interwałom, w 
których wykonywane są te czynności.

Bezpieczna i sterylna praca

Systemy zautomatyzowane zapewniają dodatkową 
gwarancję sterylizacji procesu poprzez 
wyeliminowanie częstej obsługi czujników. Systemy 
zautomatyzowane to bezpieczny i wygodny sposób 
na zminimalizowanie ryzyka w procesach, na które 
negatywny wpływ może mieć ekspozycja na czynniki 
ludzkie lub środowiskowe. Obsługa ręczna często 
wymaga otwarcia linii produkcyjnej w celu wyjęcia 
lub konserwacji czujnika. W przypadku systemów 
zautomatyzowanych linia produkcyjna nie musi być 
otwierana. Automatyczne, chowane

zapewnia również, że czujnik pozostaje bezpiecznie w 
procesie, zmniejszając możliwość niewłaściwego 
ustawienia lub niepożądanego wyjęcia.

Wsparcie bezpieczeństwa użytkownika

Systemy zautomatyzowane to niezawodny i 
bezpieczny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa 
pracy w zastosowaniach, w których pomiary w linii są 
wykonywane w obszarach niebezpiecznych lub trudno 
dostępnych. Automatyzacja zmniejsza ryzyko, 
eliminując konieczność obecności operatora na 
miejscu w celu wycofania, kalibracji i czyszczenia. 
Operatorzy mogą bezpiecznie dostosowywać 
częstotliwość czyszczenia i kalibracji z dyspozytorni 
bez konieczności zatrzymywania procesu.
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